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MONTAGE DE L'ECRAN

CINE SCREEN

"EMPLOI

MODE D




Caractéristiques de I’écran :

Ecran de projection portable avec flight case

Structure aluminium
Dimensions : 3.25x 183

Ecran : montage par boutons pression

Pour utiliser ce matériel, il vous faudra une salle dont la hauteur sous plafond
est de 2m80 minimum.




Dans la valise :

3 structures métalliques
. 2 pieds
. Cadre de l’écran

. Latoile de I’écran

PREVOYEZ DE MONTER L’ECRAN suffisamment LONG-
TEMPS AVANT LA PROJECTION de facon a ce que la toile se
détende et que les plis disparaissent




MONTAGE : PREVOIR D’ETRE AU MOINS DEUX PERSONNES

1— Commencer par monter les 2 pieds. Il vous suffit de déplier puis
de clipser le tout. (montage au sol a plat conseillé)




2. Régler ensuite la hauteur des pieds pour pouvoir fixer la vis qui per-
mettra 'lassemblage définitif de la structure.

NB : pour ranger la structure, PENSER a replier cette partie




3. Fixer la vis qui tient la structure




Une fois les deux pieds montés,...

4. DEPLIER la structure de |’écran a plat au sol

5. FIXER L’ECRAN par les boutons pressions quand la structure est en-
core posée au sol




6. Fixer I’écran sur la méme vis qui a permis le montage définitif des

pieds.

> )  Cestace moment la que vous CHOISISSEZ LA POSITION
EN HAUTEUR de I’écran.




Vous avez la possibilité de positionner I’écran plus ou moins haut.

VERIFIER LA HAUTEUR SOUS PLAFOND DE LA SALLE OU VOUS SOUHAI-
TEZ FAIRE LA PROJECTION
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ECRAN POSE...
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POUR RANGER LA TOILE :
La plier en 2 et ensuite la rouler pour éviter qu’il n’y ait trop de plis.

Elle ne rentre ainsi que partiellement dans la housse, c’est normal !

A MANIPULER AVEC PRECAUTION ! MERCI.




